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WARUM ZIEGEL?
Seit Jahrtausenden nützt der Mensch die einzigartigen Eigenschaften von Ziegel, um ein sicheres, behag-
liches Zuhause für sich und nachfolgende Generationen zu schaffen. Ziegel als reines Naturprodukt erfüllt 
auch strengste Anforderungen an moderne Architektur in energieeffizienter und baubiologischer Hinsicht. 

Gesundes Raumklima, bester Wärme-, Schall- und Brandschutz, Stabilität und Beständigkeit – wohl 
kaum ein anderes Material hat sich durch seine Vorteile so sehr bewährt. In Vital-Ziegeln und Vital-Ziegel- 
decken aus Eferdinger Heilerde hat Leitl noch zusätzlich positive Kräfte gebündelt. Dieser besondere 
Baustoff wurde geschaffen, um das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen, die sich mit 
ihm umgeben, positiv zu beeinflussen und lange zu erhalten. 

Nachhaltiger bauen:
•	 natürlicher Baustoff – Perfektion  
	 aus der Natur
•	 hervorragende Dampfdiffusion
•	 beste Wärmeisolierung und -speicherung
•	 exzellenter Schall- und Brandschutz
•	 lange Lebensdauer – Werte für  
	 Generationen

ZIEGELTRÄGERDECKE
Die vitale 

EIN NATÜRLICHER 
BAUSTOFF MIT 

EINZIGARTIGEN 
EIGENSCHAFTEN.

Ziegel ist Natur:

Gesünder wohnen:
•	 günstiger und baubiologisch wertvoller bauen
•	 gesundes Raumklima
•	 natürliche „Klimaanlage“ durch Speichermasse  
	 für modernes Heizen und Kühlen – spart Energie- 
	 kosten
•	 Lebensqualität und Sicherheit



NEHMEN SIE IHRE
DECKE DOCH EINFACH

IN DIE HAND.
selbst

Das spart Zeit, Aufwand – und Geld. Die Ziegelträgerdecke von  
Leitl wurde so konzipiert, dass sie auch von Laien ganz  

einfach „do it yourself“ verlegt werden kann. Das geht  
kinderleicht und einfach.

•	 kostengünstige Bauweise  
	 durch mögliche Eigenleistung
•	 zwei Stunden Kranabladung  
	 inklusive
•	 Einsparung von Heizkosten

1. GÜNSTIG
•	 geringes Eigengewicht
•	 einheitlicher Putzträger bei  
	 Wand und Decke aus Ziegel
•	 Spannweite bis zu 9,25 m  
	 möglich 
•	 ideal für Sanierungen  
	 und Umbauten

4. PRAKTISCH

•	 Verlegeplan und Lieferung  
	 innerhalb von nur 24 Stunden 
•	 kurze Austrocknungszeit

2. SCHNELL

•	 vorgespanntes Träger- 
	 system (keine Durch- 
	 biegungen)
•	 erprobte Qualität seit  
	 mehr als 50 Jahren
•	 sehr hohe Tragfähigkeit 

5. SICHER

•	 Unterstützung vor Ort bei  
	 der Naturmaßnahme 
•	 beigestellter Verlegeplan  
	 mit übersichtlicher, exakter  
	 Anleitung (raumweise  
	 Bündelung der Träger)
•	 „Do it yourself-Decke“ zur  
	 einfachen Selbstverlegung
•	 Deckenziegel werden einfach  
	 in die Träger eingehängt

3. EINFACH

•	 ökologisches Produkt
•	 Garant für ausgeglichenes  
	 Raumklima 
•	 sehr guter Wärme- und  
	 Feuchtigkeitsspeicher

6. GESUND

Sechs starke Vorteile:

VERLEGUNG 
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VITAL-KRONENZIEGELDECKE
DIE VITALE MASSIVDECKE OHNE AUFBETON

Rohdeckenstärke (cm) 21

Zulässige Auflast (kN/m2) 4,50

Lichte Weite (m) 5,25

Eigengewicht (kg/m2) 250

Trägerabstand (cm) 62,5

TYPE VK1

Auszug aus dem Datenblatt

•	 hoher Vitalziegel-Anteil – harmonisierende Wirkung  
	 auf das Nervensystem
•	 hervorragender Wärme- und Schallschutz
•	 geringster Stahlanteil aller Massivdecken
•	 kein Aufbeton erforderlich – günstige Dampfdiffusion
•	 keine Gitterbewehrung – geringe Störung natürlicher  
	 Energiefelder

VITAL-THERMOZIEGELDECKE
DIE VITALE MASSIVDECKE MIT AUFBETON

Rohdeckenstärke + Aufbeton (cm) 14+4 17+4 17+4 22+4 26+4

Zulässige Auflast (kN/m2) 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

Lichte Weite (m) 4,50 5,00 5,75 7,25 8,50

Eigengewicht (kg/m2) 240 270 290 340 420

Trägerabstand (cm) 62,5 62,5 45 37,5 30

Auszug aus dem Datenblatt

TYPE VT1 VT2 VT3 VT4 VT5

•	 Vital-Deckenziegel aus Eferdinger Heilerde –  
	 Verbesserung der Energieverteilung im Menschen
•	 guter Wärme- und Schallschutz
•	 geringer Stahl- und Betonanteil
•	 große Spannweiten möglich
•	 leichtgewichtig – einfache Verlegung

VITAL-ZIEGELDECKEN

Kein Aufbeton, keine Gitterbewehrung – die bis 
zur Deckenoberfläche reichenden Ziegelkronen 
lassen sich schnell, einfach und sauber verlegen. 
Das spart Zeit und hohe Zusatzmaterialkosten. 
Hervorragende Dampfdiffusion und Wärmedäm-
mung durch den 80 %igen Ziegelanteil ermög-
lichen hochwertige Bauten nach den neuesten 
Erkenntnissen der Baubiologie. Das spart Kraft 
und Energie.

Vital-Deckenziegel und Träger sind dank ihres geringen Gewichts und des beigestell-
ten Verlegeplans kinderleicht zu verlegen. Das spart Zeit und Handwerkerstunden. 
70 % Ziegelanteil bieten beste Putzhaftung, sorgen mit dem ausgewogenen Verhält-
nis zwischen Wärmedämmung und -speicherung für gesundes, behagliches Raum-
klima und reduzieren den Wärmeverlust. Das spart Zeit und Energie. 
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Die Vital-Ziegeldecke eignet sich auch ideal für Dachschrägen: 
Ihre Klimadecke gegen sommerliche Überhitzung – im Sommer 
angenehm kühl und im Winter warm.

DIE SCHRÄGDECKE
MASSIV MIT SYSTEM

PRODUKTE
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•	 weniger Dämmung nötig
•	 optimierte Dachstuhlkonstruktion 
•	 schnellerer Baufortschritt

GERINGE KOSTEN

•	 erhöhter Schallschutz
•	 absolute Winddichtheit
•	 optimale Wärmespeicherung und -dämmung
•	 besserer Temperatur- und Feuchtigkeitsausgleich

MEHR WOHNKOMFORT

•	 höchster Brandschutz
•	 Langlebigkeit
•	 rissefreier Putz durch  
	 gleichen Untergrund  
	 innen, außen und an 
	 der Decke 

HÖHERE SICHERHEIT

Vorteile:

Wir machen’s einfach. Sie 
erhalten einen detaillierten 
Verlegeplan zu Ihrer Decke, 
exakt auf Ihr Bauvorhaben 
abgestimmt.



ROST-DÄMMSYSTEME
Innovative Deckenabschalungselemente:
Thermografische Aufnahmen machen Kältebrücken sichtbar: Vor 
allem im Bereich des Deckenrostes ist ausreichende Wärmedäm-
mung wichtig. Für Leitl Rost-Dämmprodukte kein Problem!

ISO-ROST-WINKEL
DAS INNOVATIVE DÄMMELEMENT

•	 kostensparende Montage und große Dämmwirkung
•	 geringes Verlegegewicht und keine zusätzliche Schalung erforderlich

Deckenstärke (cm) 15 + 16 17 + 18 19 + 20 21 + 22 24 + 25 25 + 26 27 + 28 29 + 30

Winkelhöhe H (cm) 16 18 20 22 24 26 28 30

Winkeldichte unten/oben (cm) 10,5/5

Dicke der Wärmedämmung D (cm) 5

Winkellänge L (cm) 150

Winkelgewicht per lfm (ca. kg) 7,10 7,15 7,20 7,25 7,30 7,35 7,40 7,50

Wärmedurchlasswiderstand R (m2 K/W) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39

ISO-ROST-WINKEL WD5 ISO 16 ISO 18 ISO 20 ISO 22 ISO 24 ISO 26 ISO 28 ISO 30
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Format H/L/B (cm) 17/50/6,5 20/50/6,5

geeignete für Type VT1 VT2, VT3,VK1

Gewicht (ca. kg/Stück) 5,5 5,9

Vital-Deckenrostziegel VRZ17 VRZ 20

•	 mit dem Vital-Deckenrostziegel erhalten Sie einen  
	 einheitlichen Putzgrund im Außenbereich
•	 keine zusätzliche Schalung erforderlich

VITAL-DECKENROSTZIEGEL

Deckenstärke (cm) 15 + 16 17 + 18 19 + 20 21 + 22 24 + 25 25 + 26 27 + 28 29 + 30

Winkelhöhe H (cm) 16 18 20 22 24 26 28 30

Winkeldichte unten/oben (cm) 17,5 /12

Dicke der Wärmedämmung D (cm) 12

Winkellänge L (cm) 150

Winkelgewicht per lfm (ca. kg) 7,35 7,40 7,45 7,50 7,55 7,60 7,65 7,75

Wärmedurchlasswiderstand R (m2 K/W) 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94

ISO-ROST-WINKEL WD12 ISO 16 ISO 18 ISO 20 ISO 22 ISO 24 ISO 26 ISO 28 ISO 30

– 7 –

WIR VERBINDEN  
DIE KRAFT DER  

MIT TECHNISCHER  
PERFEKTION. 

Natur

PRODUKTE

Für das optimale Wohlbefinden in Ihrem Zuhause.



Hier finden Sie uns im Internet: 

www.leitl.at 
www.vital-vinothek.at 
www.leitl-garage.at
www.vitalsonnenhauspro.at 
www.leitl-karriereleiter.at

Leitl Werke www.youtube.com/leitlwerke

BAUHÜTTE LEITL-WERKE GMBH

4070 Eferding/A, Leitl-Straße 1, Tel.: 07272/24 44-200,  
E-Mail: verkauf@leitl.at

FN 87126 b, LG Wels, Sitz Hinzenbach 
UID Nr. ATU 24363007, DVR-Nr. 1073045

BETONPRODUKTE

Leitl Beton GmbH & Co KG
4063 Hörsching/A, Bahnhofstraße 20, Tel.: 07221/63 531,  
E-Mail: beton@leitl.at

FN 149993 d, LG Linz, Sitz Hörsching, UID Nr. ATU 41607702 
DVR-Nr. 0173665, Offenlegung nach § 14 UGB:  
Leitl Komplementär GmbH, FN 266867 b, LG Wels, Sitz Hinzenbach

ZIEGEL- UND SPANNTONPRODUKTE

Leitl Spannton GmbH
4070 Eferding/A, Leitl-Straße 1, Tel.: 07272/24 44-200,  
E-Mail: spannton@leitl.at

FN 79245 m, LG Wels, Sitz Hinzenbach 
UID Nr. ATU 37182909, DVR-Nr. 0173606
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