
SPANNTON THERMOSTURZ

Hohe Tragfähigkeit bei optimierten Wärmedämmwerten: Der integrierte 
Dämmkern reduziert Wärmeverluste im Sturzbereich und sorgt für einen 
energetisch durchgängigen Wandaufbau.

• Reduzierung von Wärmebrücken

• hohe Tragfähigkeit bei großen Öffnungen

• R90 Brandschutz

• wirtschaftliche Standardlösung

• schnelle Verarbeitung

• bewährtes System für Innen- und Außenwände

VORTEILE

• weniger zusätzliche Dämmlösungen

• einfachere Detailplanung

• schneller Baufortschritt

• bis 3,25 m Sturzlänge

PRAXISNUTZEN

DER LEISTUNGSSTARKE DÄMMSTURZ FÜR 
ENERGIEEFFIZIENTE AUSSENWÄNDE.

 25/38/24,9

LEITL ISO-ROST-WINKEL 5cm
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2x 12cm Spannton Thermosturz

z.B. Raffstore

LEITL 
ISO-ROST-WINKEL 
5 cm

Zulässige Auflast (kN/m) – Designwerte (inkl. Teilsicherheitsbeiwerte)

D (m)*
lichte Weite (m)

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

0,30 10,32 8,32 6,68 4,98 3,94* 3,28 2,72 2,30 1,86

0,40 15,16 14,16 11,84 8,34 6,42 5,24 4,36 3,70 3,18

0,50 20,00 20,00 17,00 11,70 8,90 7,20 6,00 5,10 4,50

0,60 20,00 20,00 18,20 15,02 13,34 11,48 9,08 7,46 6,38

0,70 20,00 20,00 19,40 18,34 17,78 15,76 12,16 9,82 8,26

0,80 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 18,32 14,96 12,80 11,04

0,90 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 19,16 17,48 16,40 14,72

1,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 18,40

Druckzone: wärmedämmendes Mauerwerk, Sturzbreite: 12 cmZiegeldruckfestigkeit
≥ 7 N/mm²

Mörteldruckfestigkeit
≥ 2,5 N/mm²

D

b = 12 cm

*Beispiel lichte Weite 2 m: 2 Stürze = 2 x 3,94 = 7,88 kN/m
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