
SPANNTON ULTRASTURZ

Kombinierbares Sturzsystem zur sicheren Aufnahme hoher Lasten bei 
großen Spannweiten. Reduziert Sonderkonstruktionen und erleichtert 
die Detailplanung im Mauerwerksbau.

• sehr hohe Tragfähigkeit

• große Spannweiten realisierbar

• flexible Kombination mehrerer Stürze

• hohe Planungssicherheit

• ideal für anspruchsvolle Architektur

VORTEILE

• leistungsfähige Lösung bei hohen Lasten

• reduziert Sonderkonstruktionen

• wirtschaftlich bei großen Öffnungen

• bis 3,50 m Sturzlänge
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Zulässige Auflast in kN/lfm für Ultra-Sturz und Ultratherm-Sturz

Sturz
lichte Weite (m)

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25

1 Sturz 24,80 19,20 15,60 15,70 12,80 10,10 8,20 6,80 5,70 4,80

2 Stürze 49,60 38,40 31,20 31,40 25,60 20,20 16,40 13,60 11,40 9,60

3 Stürze 74,40 57,60 46,80 47,10 38,40* 30,30 24,60 20,40 17,10 14,40

4 Stürze 99,20 76,80 62,40 62,80 51,20 40,40 32,80 27,20 22,80 19,20

Styropor
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TYP Ultratherm
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*Beispiel lichte Weite 2 m: 3 Stürze = 38,40 kN/m

Abb. Ultratherm-Sturz


