
VORTEILE

PRAXISNUTZEN

MAXIMALE
TRAG-

FÄHIGKEIT! VITALTON-STURZ

Ziegelhohe Elemente vermeiden Zuschnittarbeiten und beschleunigen 
den Bauablauf. Einfache Verarbeitung durch Klebesystem ohne zusätz-
lichen Mörtel.

SYSTEMLÖSUNG FÜR 
PLANMAUERWERK.

Weniger 
Zuschneiden. 

Weniger 
Arbeitszeit.

• kein Zuschneiden notwendig

• schnelle Verlegung

• weniger Arbeitsaufwand

• sofort belastbar

• homogener Wandaufbau

• reduzierter Materialeinsatz

VORTEILE

• spart Arbeitszeit auf der Baustelle

• vereinfacht die Verarbeitung

• ideal für schnelle Bauabläufe

• bis 3,50 m Sturzlänge

PRAXISNUTZEN
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LEITL ISO-ROST-WINKEL 5cm

z.B. Raffstore

1x 25cm Vitalton Sturz

LEITL 
ISO-ROST-WINKEL 
5 cm

Zulässige Auflast (kN/m) – Designwerte (inkl. Teilsicherheitsbeiwerte)

lichte Weite (m)

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25

18,70 13,60 10,70 11,90 10,00* 8,70 9,60 8,60  7,80 7,10

nur Vitalton-Sturz 25

*Beispiel lichte Weite 2 m: 1 Sturz =  10,00 kN/m




